[bookmark: _GoBack]Радиационный интроскоп РИН-400

Интроскоп РИН-400 на основе сцинтилляционного экрана-преобразователя и цифровой видеокамеры с накоплением информации предназначен для  неразрушающего контроля материалов и изделий с применением методов цифровой радиографии при совместной работе с различными источниками ионизирующего излучения. Интроскоп воспроизводит на экране монитора черно-белое рентгеновское изображение контролируемых изделий.
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Интроскоп работает в стационарных и полевых условиях. Установка размещена в удобной транспортной сумке, быстро разворачивается и проста в эксплуатации, безопасна для здоровья человека при условии соблюдения мер предосторожности.

Технические характеристики:
	Диапазон энергий излучения, кэВ
	300

	Размер поля контроля конвертора ПР, мм2
	300 × 400

	Чувствительность контроля (в соответствии с ГОСТ 7512-82), % 
для объектов эквивалента  30 мм стали
	
2,0

	Габариты конвертора ПР с камерным блоком, мм,
	238 × 238 × 360

	Габариты компьютерного блока  управления БУ, мм
	310 × 230 × 180

	Размер экрана блока управления БУ
	12” TFT LCD

	Количество сохраняемых изображений для БУ, не менее
	30000

	Производительность контроля, изобр./час, не менее
	60

	Срок службы изделия, лет
	5

	Диапазон рабочих температур/допустимая влажность
	+5-+400С/ 80% при 250С

	Длина соединительных кабелей:
	

	сетевой кабель, м
	5

	камерный блок – блок питания, м
	5

	камерный блок – блок управления, м
	80

	Масса установки без рентгеновского аппарата, кг, не более
	20
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